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KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A JEHO REALIZACE

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A JEHO REALIZACE

Z konstrukčního hlediska se vrstvy izolace vkládají do 
prostoru mezi krokve, do podroštu nebo nadroštu, a to 
vždy podle tloušťky izolace dané výpočtem.

U skladeb s paropropustnou krytinou (např. tašky) je 
výhodné vložit izolaci na celou výšku krokví a dle navržené 
celkové tloušťky zbývající izolaci vložit pod nebo nad 
krokve do roštů. Díky použití kvalitních membrán obvykle 
není třeba odvětrávat prostor mezi izolací a difuzní fólií 
(relativní vlhkost vnitřního vzduchu <50%), vše ověří 
výpočet. V případě horších vlhkostních podmínek a rizika 
zabudování vlhkosti je možné vytvořit provětrávanou 
skladbu zateplení mezi tepelnou izolací a difuzní fólií.

U skladeb s parotěsnou krytinou (asf. šindele, plech 
apod. uložené na bednění) se navrhuje odvětrávání mezi 
krytinou (resp. bedněním) a izolací, která je chráněná 
difuzní fólií. 

ZÁSADY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ
• zvolit vhodnou chemickou ochranu nové nebo stávající 

dřevěné konstrukce a předepsat maximální vlhkost 
dřeva pro realizaci zateplení a volbou kvalitní difuzní 
fólie zajistit její odpařování (TYVEK: sd ≤ 0,03m)

• i v případě pouhé výměny krytiny zároveň zabudovat 
správný typ difuzní fólie (ochrana před kondenzátem 
na spodní straně krytiny, bednění) a vždy zajistit její 
odvodnění (pokud neleží na bednění), okraj střechy se 
u okapu v šířce 2 m zakryje bedněním, lze ho zapustit 
do krokví nebo poslední nejvýše položenou desku 
zkosit a vytvořit náběh pro plynulý přechod fólie

• zajistit větrání nad difuzní fólií (dle doporučení výrobce 
navržené krytiny)

• navrhnout optimální tloušťku tepelné izolace ISOVER 
a ORSIL a posoudit celou skladbu na hodnotu prostupu 
tepla, roční bilance vodních par a minimální vnitřní 
povrchové teploty

• dle vlhkostních podmínek, typu difuzní fólie, složitosti 
tvaru střechy, počtu prostupů, oken a vikýřů zvážit, 
zda je nutné skladbu zateplení navíc provětrávat mezi 
izolací a difuzní fólií resp. mezi bedněním s difuzní fólií 
a izolací

• u provětrávané skladby zateplení (pod difuzní fólií) 
navrhnout dostatečně velké přiváděcí i odváděcí 
otvory u okapu a hřebene

• dle tloušťky izolace upravit (nastavit) výšku krokví, 
navrhnout podrošt, nebo nadrošt

• směrem do interiéru umístit parobrzdu VARIO KM
• mezi parobrzdou VARIO KM a vnitřním obkladem 

vytvořit instalační mezeru (40 mm) pro zapuštění 
elektroinstalačních zařízení (světla, zásuvky, kotvící 
prostředky apod.), i tuto mezeru lze vyplnit izolací 
a zvýšit tak její celkovou tloušťku nebo dosáhnout 
tloušťky navržené výpočtem

• pokud bude instalační mezera zaplněna izolací, 
dodržet zásadu poměru tlouštěk izolace nad a pod 
parobrzdou 4,5 až 5 : 1 (např. nad parobrzdou 200 mm, 
pod parobrzdou 40 mm izolace)

• návrh doplnit o detailní řešení kritických míst z hlediska 
vzduchotěsnosti a provětrávání: 

 - napojení parobrzdy na prostupující konstrukce 
(štítové a komínové zdivo), instalační prostupy u oken, 
tepelná izolace po obvodu střešních oken, vikýřů, štítů, 
event. vaznice

 - napojení větrané vzduchové dutiny mezi izolací 
a difuzní fólií na venkovní prostředí u okapu i hřebene 
(dle doporučení výrobce krytiny)

• ideální je na konci montáže parobrzdy provést test její 
těsnosti (Blower Door test)

ZÁSADY REALIZACE ZATEPLENÍ
• kontrola vlhkosti dřevěných prvků krovu, normou pro 

konstrukční dřevo je předepsána hodnota 15%, které 
se jen velmi těžko dosáhne, proto použít difuzní fólii 
s ekvivalentní difuzní ltoušťkou sd ≤ 0,03 m (TYVEK)

• dodržet projektantem navržené materiálové složení 
skladby nebo využít možnosti konzultace s výrobcem 
izolace a membrán

• v případě, že je nutné zaměnit typ izolace nebo 
membrán předepsaných v návrhu skladby, je nutné 
použít náhradu s minimálně stejnými či lepšími 
vlastnostmi a skladbu nechat ověřit výpočtem

• u větraných skladeb zateplení (mezi izolací a difuzní 
fólií) dodržet předepsanou výšku provětrávané dutiny 
a napojit dutinu na venkovní prostředí u okapu 
a hřebene

• vytvořit vzduchotěsné spojení a napojení membrán 
u prostupů, štítů oken atd.

• dodržet návrh větrání nad difuzní fólií a jejího odvodnění 
směrem do žlabu

Tip
Pokud výška latí podroštu nestačí pro tloušťku izolace, lze 
latě podroštu přichytit ke krokvím pomocí závěsů 
- viz. doporučení výrobců SDK systémů (např. Rigips).  
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JAK DĚLAT JEDNODUŠE OPRAVY

JAK DĚLAT JEDNODUŠE OPRAVY

VZDUCHOTĚSNÉ ZATEPLENÍ 
PROVÁDĚNÉ Z VNĚJŠÍ STRANY

Pokud je nutná výměna krytiny starší střechy, je to dobrá 
příležitost pro zateplení podle nejnovějších technologií. 
Se systémem Isover pro střechy to pro Vás nebude žádný 
problém. Šikmé střechy zateplené z vnějšku spoří energii, 
jejich konstrukce jsou nepropustné a suché. I v tomto 
případě uplatňuje parobrzda VARIO KM s proměnnou 
hodnotou sd všechny své přednosti: vzduchotěsnost 
a nepřekonatelně bezpečnou ochranu před vlhkostí.

Odstraníme krytinu a laťování. Odstraníme šrouby nebo 
hřeby, případně je před položením VARIO KM překryjeme 
pevnou deskou pro kročejovou neprůzvučnost ORSIL 
T-N, čímž zabráníme poškození. Krokve obalíme VARIO 
KM, nenapínáme, na plochu bednění pokládáme opět 
kročejovou desku ORSIL T-N (ochrana proti hřebům). 
Přesahy parobrzdy VARIO KM přelepíme vzduchotěsně 
VARIO KB 1. Vložíme tepelnou izolaci Isover Unirol Profi 
mezi krokve.

Parobrzda VARIO KM je jediná speciální fólie, která může 
být bezpečně umístěna přes krokve, protože je schopna 
upravovat hodnotu sd podle požadavků. Montáž systému 
je potřeba provést rychle z důvodu nebezpečí v případě 
deště.

PŘEDNOSTI SYSTÉMU

• Jediný systém, kde může být parobrzda vedena přes 
krokve bez nebezpečí

• Při montáži zvenčí není narušeno užívání obytných 
místností

• Všechny výrobky jsou navzájem sladěny 
• Montáž je rychlá, jednoduchá a čistá
• Isover Unirol Profi je vhodný pro všechny vzdálenosti 

krokví
• Přilnavá plst má patentované čárkové značení 

pro přesnou a rychlou montáž
• Proměnná hodnota sd zajišťuje bezvadnou funkci i při 

znečištění pojistné hydroizolace 

Vlastnosti

        Parobrzda

VARIO KM „Dýchající“ parobrzda s proměnným sd (0,2 – 5 m)

VARIO KM Duplex 
UV Zesílená „dýchající“ parobrzda s proměnným sd (0,3 – 5 m)

        Lepidla a těsnění

VARIO KB 1 Jednostranná lepicí páska s vysokou pevností lepení

        Izolace mezi krokve

ISOVER UNIROL 
PROFI Skelná minerální izolace s minimalizací odpadu při montáži

              Druhá vrstva izolace mezi příčné laťování

ORSIL T-N Tvrdší a pevnější kamenná minerální izolace pro zajištění pevné opory pro parozábranu a zároveň brání nebezpečí protržení 
parozábrany vlivem hřebů

        Pojistná hydroizolace

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou 
ochranu šikmých střech bez bednění

TYVEK SOLID Superdifuzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střechy pro perfektní ochranu proti vlhkosti z exteriéru, pro dlouhodobou 
ochranu šikmých střech s bedněním
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PŘÍKLADY SKLADEB ŠIKMÝCH STŘECH

Plánujete půdní vestavbu až do budoucna? Podle návrhu konečné podoby skladby je třeba zabudovat odpovídající pojistnou 
hydroizolaci nebo přizpůsobit konstrukci krovu (viz skladby „mezi a nad krokve“)

Umístění tepelné 
izolace

- skládaná krytina
- bez bednění

- skládaná krytina
- s bedněním na krokvích

- povlaková krytina
- s bedněním na kontralatích

mezi a pod krokve

tloušťka izolace 
220 mm

profil krokví 
100/180 mm 
po 1000 mm

180 + 40 mm 180 + 40 mm 180 + 40 mm
 

U  = 0,195 W.m-1.K-1

θsi = 18,72 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,192 W.m-1.K-1

θsi = 19,75 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,195 W.m-1.K-1

θsi = 19,72 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

mezi a nad krokve

tloušťka izolace
220 / 260 mm

profil krokví 
100/180 mm
po 1000 mm

180 + 40 mm / 180 + 80 mm 180 + 40 mm / 180 + 100 mm

U  = 0,211 W.m-1.K-1

θsi = 19,22 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,16 W.m-1.K-1

θsi = 19,83 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,216 W.m-1.K-1

θsi = 18,28 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,148 W.m-1.K-1

θsi = 19,92 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

mezi a pod krokve

tloušťka izolace
220 / 280 mm

profil krokví 
80/220 mm
po 1000 mm

220 mm / 220 + 60 mm 220 mm / 220 + 60 mm 220 mm / 220 + 60 mm

U  = 0,203 W.m-1.K-1

θsi = 19,38 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,151 W.m-1.K-1

θsi = 20,09 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,200 W.m-1.K-1

θsi = 19,41 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,149 W.m-1.K-1

θsi = 20,10 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,203 W.m-1.K-1

θsi = 19,38 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,151 W.m-1.K-1

θsi = 20,09 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

dodatečné zateplení 
shora

tloušťka izolace 
225 mm

profil krokví 
80/160 mm
po 900 mm

25 + 160 + 40 mm 25 + 160 + 40 mm 25 + 160 + 40 mm

U  = 0,238 W.m-1.K-1

θsi = 18,52 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

U  = 0,233 W.m-1.K-1

θsi = 18,61 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1  

U  = 0,238 W.m-1.K-1

θsi = 18,52 °C
Mc, a = 0,0 kg.m-2.rok-1

PŘÍKLADY SKLADEB ŠIKMÝCH STŘECH
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PŘÍKLADY SKLADEB ŠIKMÝCH STŘECH

Pomocí několika možných řešení skladby jsme chtěli nastínit 
neuvěřitelnou variabilitu způsobů zateplení. Návrh obvykle 
zahrnuje tři hlediska. U těchto příkladů jsme se zaměřili 
na tepelně vlhkostní parametry.

Pro uvedená konstrukční řešení byly stanoveny tři hodnoty, 
které se v rámci tepelně technického výpočtu posuzují 
s požadavky normy ČSN 73 0540-2:2007:
U součinitel prostupu tepla W.m-1.K-1: požadovaný 

0,24 W.m- 1.K-1, doporučený 0,16 W.m-1.K-1, u NED cca 
0,15 W.m-1.K-1, u PD cca 0,11 W.m-1.K-1 

θsi nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce °C : pro 
lehkou konstrukci min. 14,07 °C (13,57°C + přirážka 
0,5°C)

Gk celkové množství zkondenzované vodní páry kg.m-2.rok-1: 
pokud rovno 0, nedochází ke kondenzaci

Hodnoty byly stanoveny výpočtem za následujících 
podmínek:
• plášť šikmé střechy je lehká konstrukce s plošnou 

hmotností vrstev (od vnitřního líce k tepelně izolační 
vrstvě včetně) nižší než 100 kg·m-2

• teplotní a vlhkostní okrajové podmínky pro obytné 
budovy a obytné místnosti: návrhová teplota vnějšího 
vzduchu θe = -15°C, φe = 84% (oblast Brno), převažující 
návrhová vnitřní teplota θim = 20°C, vnitřní relativní 
vlhkost vzduchu φi < 50% v případě jiných teplotních 
a vlhkostních okrajových podmínek se skladba 
posuzuje dle ČSN 73 0540-2:2007 odst. 5.2.

• uvažován deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

pro izolaci UNIROLL λD = 0,038 W.m-2.K-1 mezi krokve, 
DOMO nebo ORSIK pod nebo nad krokve λD = 
0,040 W.m-2.K-1 (soubor podmínek I (10°C), udry dle ČSN 
EN ISO 10456)

• uvažován vliv tepelného mostu přes krokve: 
100/180 mm při rozteči 1000 mm, u skladeb 
s parobrzdou přes krokve z horní strany 80/160 rozteč 
900 mm.

• parobrzda VARIO KM a difuzní fólie jako pojistná 
hydroizolace TYVEK

Součástí projektové dokumentace by měl být tepelně 
technický návrh a posouzení skladby šikmé střechy včetně 
návrhu přiváděcích a odváděcích otvorů pro provětrávané 
dutiny. Tento výpočet zahrnuje přesnou specifikaci 
okrajových podmínek návrhu a vliv tepelného mostu přes 
krokve.

POZOR: Od dubna 2007 platí nová norma ČSN 73 0540-2. 
Výpočtové metody ověřování tepelně technických vlastností 
jsou shrnuty v ČSN 73 0540-4: 2005. Hodnoty uvedené 
u příkladů skladeb a v tabulce doporučených tlouštěk 
byly zjišťovány podle těchto nově vydaných dokumentů. 
Uvažujte tyto hodnoty pro jiné okrajové podmínky jako 
orientační a konstrukci vždy individuálně posuďte (dle 
zákona č.406/2000Sb. je povinností při stavebním řízení 
písemně dokládat ověření a splnění tepelně technických 
vlastností dle ČSN 73 0540-2:2007). Pro lepší porovnání 
vypočtených hodnot mezi různými skladbami jsme hodnoty 
prostupu tepla U zaokrouhlili na 3 desetinná místa a hodnoty 
povrchových teplot na 2 desetinná místa.

výrobek plocha střechy x koefi cient spotřeba
materiálu 

spotřeba materiálu / množství v balení
= počet balení

Tyvek (Soft Antire-
fl ex, Solid) ……. x 1,25 …….. m2 …… m2 / 75m2 = ….. rolí

izolace do nadroštu ……. x 0,95 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

izolace mezi krokve ……. x 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

izolace do podroštu ……. x 0,90 …….. m2 …… m2 / dle tloušťky = ….. bal.

Isover Vario KM 
(Duplex UV) ……. x 1,25 …….. m2 …… m2 / 60 nebo 120m2 = ….. rolí

páska 
Isover Vario KB 1 ……. x 0,65 …….. m …… bm / 40bm = ….. rolí

těsnící tmel
Isover Vario DS ……. x 0,55 …….. m …… bm / 10bm = ….. bal.

příklad pro plochu střechy 150m2

izolace mezi krokve
Isover UNIROLL 20 150 m2 x 0,90 135 m2  UNIROLL 20…..5,2 m2 v balení

 135 m2 / 5,2 m2 = 26…tj. 26 bal.

Isover Vario KM 150 m2 x 1,25 187,5 m2  187,5 m2 / 60 m2 = 3,1…tj. 4 role  
 187,5 m2 / 120 m2 = 1,5…tj. 2 role

Isover Vario KB 1 150 m2 x 0,65 97,5 m   97,5 bm / 40 bm = 2,4…tj. 3 role

Isover Vario DS 150 m2 x 0,55 82,5 m   82,5 bm / 10 bm =  8,3…tj. 9 bal.

SPOTŘEBA MATERIÁLU
Pro jednodušší odhad potřebného množství materiálu slouží tabulka. Výchozí pro výpočet je plocha střechy v m2.
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PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ

PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
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ozn. izolace umístění
1 Isover DOMO, UNIROLL, UNIROL PROFI izolace mezi krokve

2 Orsil UNI, ORSIK, ORSET izolace pod a nad krokve do roštu

3 Isover VARIO KM DUPLEX UV parobrzdící vrstva na straně interiéru

4 TYVEK SOLID difuzně otevřená pojistná hydroizolace na straně exteriéru

4A TYVEK SOLID pás u hřebene zabudovaný s prověšením mezi kontralatěmi

5 STYRODUR 2800C tepelné mosty v obvodových stěnách

6 Orsil FASSIL, HARDSIL provětrávaná fasáda

7 větrací tvarovka pro pojistnou hydroizolaci - výrobci krytin a střešních fólií

8 Orsil T-N ochrana parobrzdy VARIO - proti poškození původními hřebíky

9 těsnící pásky VARIO a TYVEK ukončení a napojování membrán VARIO a TYVEK

10 Orsil UNI, ORSIK, Isover UNIROLL, UNIROL PROFI izolace mezistropu - mezi kleštiny, hambalky

Poznámka:
Ve skladbě lze kombinovat výrobky ze skelného, čedičového vlákna i extrudovaného polystyrenu bez jakýchkoli 
negativních účinků.

PŘÍKLADY KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ
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POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY

Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší a to cca o 1-2 cm, aby v konstrukci dostatečně držela díky rozepření.

Mezi krokve můžeme použít Orsil (Orsik, Orset, Uni), 
uřízneme desku dle požadovaného rozměru  a vložíme 
mezi krokve. Materiály Orsil jsou pevnější a proto drží mezi 
krokvemi velmi dobře. Dle modulu krokví bychom měli 
volit i rozměr materiálu 1000 či 1200 mm.

V případě že používáme izolaci Isover (Domo, Unirol 
Profi, Uniroll) si naměříme požadovaný rozměr z role 
a také vložíme mezi krokve. Materiály Isover jsou oproti 
Orsilu měkčí, díky tomu ideálně kopírují nerovnosti 
a minimalizují tak tepelné mosty vlivem netěsností mezi 
izolací a krokví.

Jako další vrstvu izolace pod krokve můžeme použít opět 
materiály Orsil (Orsik, Orset, Uni). Modul zde volíme dle 
rozměru materiálu a to 600 či 625 mm.

Jakmile jsme s izolací hotovi, připevníme parobrzdu Isover 
Vario KM (KM Duplex UV). Připevňuje se pomocí sponek, 
které se následně zalepí páskou Isover Vario KB 1.

Spoje parobrzdy Isover Vario KM 
ponecháme s přesahem 100 mm 
a poté přelepíme páskou Vario KB 1. 
Parobrzda Vario KM musí být prově-
šena o 2-3 cm, varianta Duplex UV 
tuto podmínku splňovat nemusí.

Pomocí tmelu Isover Vario DB snad-
no napojíme parobrzdu Vario na 
štítové konstrukce. Přesah fólie by 
měl být min. 50 mm, doporučuje-
me raději 100 mm.

Napojení rohů, koutů a dalších 
dřevěných konstrukcí vzájemně 
či s fólií Vario opět pohodlně vy-
řešíme pomocí pásky Isover Vario 
Powerflex.

POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY
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POSTUP ZATEPLOVÁNÍ KONSTRUKCE STŘECHY

U prostupů přes parobrzdu musíme věnovat zvláštní po-
zornost vzduchotěsnému řešení. Nejprve si připravíme 
čtverec fólie Vario KM s nakresleným přůřezem trubky. 
Místo pro budoucí trubku nevyřezáváme celé, prořezá-
váme jednotlivé výseče tak, abychom je později mohli 
k trubce připevnit.

Jakmile připravený prvek fólie nasuneme na procházející 
trubku, tak okolní části přelepíme páskou Isover Power-
flex či MultiTape. Vzduchotěsnost je tím zaručena.

TIP: pokud sádrokarton přichytíme ke krokvím pomocí závěsů, zvětší se prostor pro izolaci pod parobrzdou, nebo se izolace 
vloží za latě a vznikne volná instalační mezera.

Dodatečná izolace pod vlastní parobrzdou je možná, ale je vždy nutno dodržet pravidlo, že poměr tlouštěk vrstev izolace 
pod : nad parobrzdou by měl být 1:4,5 lépe 1:5. Vždy je ale třeba skladbu nechat ověřit tepelně technickým výpočtem.
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

ISOVER UNIROLL - CLASSIC (ISOPHEN)

ORSIL ORSIK

λD = 0,038 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

100 7000 x 1300 9,10 0,25 163,8 2,60

120 6000 x 1300 7,80 0,25 140,4 3,15

140 5000 x 1300 6,50 0,25 117,0 3,65

160 5000 x 1300 6,50 0,32 117,0 4,20

180 4500 x 1300 5,85 0,32 105,3 4,70

200 4000 x 1300 5,20 0,32 93,6 5,25

UNIROLL 10

UNIROLL 12

UNIROLL 14

UNIROLL 16

UNIROLL 18

UNIROLL 20

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 1,00

50 1200 x 600 7,20 0,35 1,30

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,55

80 1200 x 600 4,32 0,35 2,05

100 1200 x 600 4,32 0,35 2,60

120 1200 x 600 3,60 0,35 3,10

140 1200 x 600 2,88 0,35 3,65

160 1200 x 600 2,88 0,35 4,15

180 1200 x 600 2,16 0,35 4,70

200 1200 x 600 2,16 0,35 5,20

ORSIK 4  

ORSIK 5

ORSIK 6

ORSIK 8

ORSIK 10*

ORSIK 12*

ORSIK 14*

ORSIK 16*

ORSIK 18*

ORSIK 20*

* Komprimované výrobky.

Dodává se v MPS balení (1MPS = 18 rolí). Při použití bezkontaktní difuzní fólie 
nutno zabezbečit funkční provětrávací mezeru.

Vhodný jako tepelná a zvuková izolace pro zabudování do konstrukcí střešních vestaveb, mezi krokve, kleštiny. Drží 
samostatně bez dodatečného upevňování mezi prvky krovu. Dále je vhodný pro uložení materiálu ve dvou vrstvách, 
kdy je při aplikaci tloušťky nad 320 mm tepelné izolace dosažena požadovaná velikost součinitele prostupu tepla i pro 
nízkoenergetické budovy. Oproti jiným materiálům se vyznačuje vyšší přilnavostí k dřevěným povrchům jako jsou krokve.

Desky Orsil ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním 
mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. 

Desky Orsil ORSET jsou vhodné zvláště pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých střech s vkládáním 
mezi krokve s roztečí do 1 m, dále pod krokve do přídavného podhledového roštu (rozměr 625 mm), dále pro izolace stropů, 
příček, podhledů a dutin.

ORSIL ORSET

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1000 x 625 7,500 0,30 1,00

50 1000 x 625 6,250 0,31 1,25

60 1000 x 625 5,000 0,30 1,55

80 1000 x 625 3,750 0,30 2,05

100 1000 x 625 3,125 0,31 2,55

120 1000 x 625 2,500 0,30 3,10

140 1000 x 625 1,875 0,26 3,60

160 1000 x 625 1,875 0,30 4,10

180 1000 x 625 1,250 0,23 4,65

200 1000 x 625 1,250 0,25 5,15

ORSET 4

ORSET 5

ORSET 6

ORSET 8

ORSET 10

ORSET 12

ORSET 14

ORSET 16

ORSET 18

ORSET 20
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λD = 0,041 (W . m-1 . K-1)

ORSIL ORSTROP

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 0,95

50 1200 x 600 7,20 0,36 1,20

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,45

80 1200 x 600 4,32 0,35 1,95

100 1200 x 600 5,04 0,36 2,45

120 1200 x 600 4,32 0,36 2,90

140 1200 x 600 3,60 0,36 3,40

160 1200 x 600 2,88 0,36 3,90

180 1200 x 600 2,88 0,36 4,40

200 1200 x 600 2,16 0,36 4,90

ORSTROP 4

ORSTROP 5

ORSTROP 6

ORSTROP 8

ORSTROP 10*

ORSTROP 12*

ORSTROP 14*

ORSTROP 16*

ORSTROP 18*

ORSTROP 20*

* Komprimované výrobky.

ISOVER DOMO

λD = 0,039 (W . m-1 . K-1)

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 2 x 7500 x 1200 18,00 0,17 432,0 1,25

60 2 x 6000 x 1200 14,40 0,17 345,6 1,50

80       9000 x 1200 10,80 0,17 259,2 2,05

100       7500 x 1200 9,00 0,17 216,0 2,55

120       6000 x 1200 7,20 0,17 172,8 3,05

140       5000 x 1200 6,00 0,17 144,0 3,55

160       5000 x 1200 6,00 0,17 144,0 4,10

180       4000 x 1200 4,80 0,17 115,2 4,60

200       3500 x 1200 4,20 0,17 100,8 5,10

DOMO TWIN 10/ 5

DOMO TWIN 12/ 6

DOMO 8

DOMO 10

DOMO 12

DOMO 14

DOMO 16

DOMO 18

DOMO 20

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno 
dodat i volné balení. Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití 
bezkontaktní difuzní fólie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Desky Orsil ORSTROP jsou vhodné pro nezatížitelné tepelné, zvukové a protipožární izolace stropů (mezi stropní trámy), 
nepochůzných půd, podhledů a dutin.

Role Isover DOMO jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí zavěšených 
podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochůzí stropní konstrukce.

DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY
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DOPORUČENÉ MATERIÁLY ISOVER ORSIL PRO ŠIKMÉ STŘECHY

λD = 0,033 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,042 (W . m-1 . K-1)

λD = 0,036 (W . m-1 . K-1)

ISOVER UNIROL PROFI - ÚČINNĚJŠÍ TEPELNÁ OCHRANA

ISOVER RIO - NEVĚTRANÁ SKLADBA ZATEPLENÍ

ORSIL UNI - MATERIÁL VHODNÝ DO PROTIPOŽÁRNÍCH PŘÍČEK

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50 9500 x 1200 11,40 0,570 136,8 1,50

100 4500 x 1200 5,40 0,540 64,8 3,00

120 4000 x 1200 4,80 0,576 57,6 3,60

150 3500 x 1200 4,20 0,630 50,4 4,50

180 3000 x 1200 3,60 0,648 43,2 5,45

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

50  2 x 7500 x 1200 18,00 0,16 432,0 1,15

60  2 x 6500 x 1200 15,60 0,16 374,4 1,40

80 9000 x 1200 10,80 0,16 259,2 1,90

100 7500 x 1200 9,00 0,16 216,0 2,35

120 6500 x 1200 7,80 0,16 187,2 2,85

140 5500 x 1200 6,60 0,16 158,4 3,30

160 5000 x 1200 6,00 0,16 144,0 3,80

180 4500 x 1200 5,40 0,16 129,6 4,25

200 4000 x 1200 4,80 0,16 115,2 4,75

Tloušťka
(mm)

Rozměry
(mm)

Balení
(m2)

Balení
(m3)

MPS
(m2)

Tepel. odpor
RD(m2 .K.W-1)

40 1200 x 600 8,64 0,35 1,10

50 1200 x 600 7,20 0,36 1,40

60 1200 x 600 5,76 0,35 1,65

80 1200 x 600 4,32 0,35 2,20

100 1200 x 600 3,60 0,36 2,80

120 1200 x 600 2,88 0,35 3,35

140 1200 x 600 2,16 0,30 3,90

160 1200 x 600 2,16 0,35 4,45

180 1200 x 600 1,44 0,26 5,00

200 1200 x 600 1,44 0,29 5,60

UNIROL PROFI 5

UNIROL PROFI 10

UNIROL PROFI 12

UNIROL PROFI 15

UNIROL PROFI 18

RIO TWIN 10/5

RIO TWIN 12/6

RIO 8

RIO 10

RIO 12

RIO 14

RIO 16

RIO 18

RIO 20

ORSIL UNI 4

ORSIL UNI 5

ORSIL UNI 6

ORSIL UNI 8

ORSIL UNI 10

ORSIL UNI 12

ORSIL UNI 14

ORSIL UNI 16

ORSIL UNI 18

ORSIL UNI 20

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 12 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno 
dodat i volné balení. Při aplikaci materiálu na izolaci šikmých střech a při použití 
bezkontaktní difuzní folie, nutno zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Při objednání výrobku Isover RIO 
je minimální dodací množství 12 MPS izolačních materiálů Isover. Při aplikaci 
materiálu na izolaci šikmých střech a při použití bezkontaktní difuzní fólie, nutno 
zabezpečit funkční provětrávací mezeru.

Měkká skelná minerální izolace, vhodná mezi krokve i do přídavných roštů, izolace mezistropů. Velmi kvalitní materiál 
s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi. 

Role Isover RIO jsou vhodné jako tepelná a zvuková izolace, převážně určená do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci 
dutin či na nepochůzné stropní konstrukce.

s požadavkem na OH ≥ 40kg/m3
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DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM

ISOVER VARIO KM chytrá parobrzda

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

30000 x 2000 50 3,7 0,2 - 5,0 60

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

40000 x 1500 220 4,8 0,3 - 5,0 60

Šířka pásky
(mm) bm v roli

60 40

Šířka pásky
(mm) bm v roli

60 25

Obsah
(ml)

310

VARIO KM 

VARIO KM DUPLEX 

VARIO KB 1

VARIO Powerfl ex 

VARIO DS

ISOVER VARIO KB 1 - NOVINKA

VARIO Powerflex - NOVINKA

VARIO DS - NOVINKA

Jedná se o parobrzdu s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou. Ve spojení s materiály Orsil a Isover je tato parobrzda 
ideální pro konstrukce šikmých střech a jiných dřevěných konstrukcí, např. obvodových stěn a dřevěných stropů. Umožňuje 
rychlejší vysychání dřeva. UV stabilita 1 měsíc.

 Lepící páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario KM a Vario KM Duplex. 

 Univerzální vysoce pružná lepící páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či prostupů instalací 
skrz parobrzdu.

Trvale elastický tmel, aplikuje se v tl. 6-8 mm k zajištění trvalého vzhuchotěsného napojení parobrzdy a obvodového zdiva.

ISOVER VARIO KM DUPLEX UV chytrá parobrzda - NOVINKA
Je velmi pevná parobrzda s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou, UV stabilizací min. 18 měsíců a speciálním přilnavým 
rounem.

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM
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POJISTNÁ HYDROIZOLACE TYVEK SOFT ANTIREFLEX

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

50000 x 1500 175 5,0 0,025 75

Rozměry
(mm)

Tloušťka
(μm)

Hmotnost
(kg)

Ekvivalentní 
difuzní tloušťka

sd
(m)

Role
(m2)

50000 x 1500 220 8,0 0,03 75

TYVEK SOFT 
ANTIREFLEX

TYVEK SOLID

Cena bez DPH
(Kč/ks)

350Nůž

NŮŽ NA ŘEZÁNÍ IZOLACE S OBOUSTRANNÝM OSTŘÍM

POJISTNÁ HYDROIZOLACE TYVEK SOLID
Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,03 m, možnost kladení přímo na izolaci i na bednění, použití na chemicky ošetřený 
krov, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána má také antireflexní povrch 
a bude funkční i v případě instalace nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

Kontaktní difuzně otevřená fólie sd ≤ 0,025 m, možnost kladení přímo na izolaci, šíře role 1500 mm, UV stabilita 4 měsíce, 
teplotní odolnost -40 až +100 °C. Membrána je opatřena antireflexním potiskem a bude plně funkční i když bude instalována 
nepotištěnou (bílou) stranou vzhůru.

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY K ŠIKMÝM STŘECHÁM
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POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA

Při návrhu typu a tloušťky izolace do konstrukce je na projektantovi aby posoudil, zda je postačující předběžný návrh nebo je nutné nechat konstrukci 
navrhnout a posoudit projektantem - specialistou ve stavební fyzice nebo požární bezpečnosti staveb.

Prostup tepla a vodních par Akustika Požární odolnost konstrukce (PO)

Předběžný 
zjednodušený 

návrh

Pro splnění okrajových podmínek návrhové teploty v 
exteriéru θe = -15°C, převažující návrhové teploty v inte-
riéru θim = 20°C, vlhkosti ϕi ≤ 50%, lze použít tabulkovou 
hodnotu UN (doporučená, požadovaná) a k ní vyhledat 
odpovídající min. tloušťku izolace.

Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce a zjištění požadovaných 
vlastností minerální izolace. U kon-
strukcí podlah lze použít zjednodu-
šený výpočet, viz prospekt izolace 
podlah.

Určení požadované hodnoty požárních 
odolností stavebních konstrukcí podle 
ČSN 73 0802, resp. ČSN 73 0804 (dle 
typu objektu, jeho polohy, osazení oso-
bami a požárního zatížení).
Vyhledání odpovídající systémové 
konstrukce v katalogu výrobců systé-
mových konstrukcí.

Pokud je součástí systému minerální 
izolace, pak je určená min. objemovou 
hmotností a tloušťkou.
Hodnoty PO celé stavební konstrukce 
(celé skladby, ne dílčích částí) dokládá 
výrobce konstrukce (systému) atestem 
zkušebny nebo expertního střediska.

Přesný návrh 
a posouzení

Pokud nejsou splněny okrajové podmínky a pro budovy 
s jinou převažující návrhovou vnitřní teplotou, tak se 
hodnota součinitele prostupu tepla UN stanoví výpočtem 
dle ČSN 73 0540-2:2007, odst. 5.2. Odpovídající tloušťku 
izolace lze vypočítat podle ČSN 73 0540-4. 
Dle ČSN 73 0540-2:2007 se následně posoudí prostup 
tepla U ≤ UN, nejnižší vnitřní povrchová teplota konstruk-
ce θsi ≥ θsi,N , množství zkondenzované vodní páry Gk a u 
podlah pokles dotykové teploty Δθ10 ≤ Δθ10,N.

Pokud nelze vyhledat odpovídající 
systémovou konstrukci, návrh a po-
souzení akustikem dle ČSN 73 0532 
(výpočtem za podpory softwaru a 
měřením přímo na stavbě).
R‘w vážená stavební vzduchová 
neprůzvučnost L‘n,w  vážená norma-
lizovaná hladina akustického tlaku 
kročejového hluku

x x

x x
x x

y y

POŽADOVANÉ HODNOTY PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 73 0540

Typ konstrukce (aplikace izolace)
Součinitel prostupu tepla  Un [W.m-2.K-1]

požadované 
hodnoty

doporučené 
hodnoty

nízkoenergetické 
hodnoty doporučený produkt z řad Orsil, Isover, Styrodur

Střecha plochá nepochozí

0,24 0,16 0,11

Orsil T + Orsil S

Střecha plochá pochozí Styrodur 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Střecha plochá inverzní Styrodur 3035 CS

Podlaha nad venkovním prostorem Orsil TF, Orsil NF 333 (z vnějšku)

Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně Orsil Uni, Isover Unirol Profi , Uniroll

Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné 
izolace

0,30 0,20 0,13

Isover Unirol Profi , Uniroll, Domo

Stěna vnější lehká Orsil Uni, Fassil, Hardsil

Střecha strmá se sklonem nad 45° lehká Orsil Uni, Isover Unirol Profi , Uniroll

Stěna vnější težká
0,38 0,25 0,17

Orsil TF, Orsil NF 333

Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká Orsil T

Podlaha a stěna přilehlá k zemině

0,60 0,40 0,27

Styrodur 2800, 3035 CS, 4000 CS, 5000 CS

Strop z vytápěného do nevytápěného prostoru Isover Unirol Profi , Uniroll, Domo

Vnitřní stěna z vytápěného do nevytápěného prostoru Orsil Uni, Isover Piano

Strop z vytápěného do částečně vytápěného prostoru

0,75 0,50 0,33

Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Strop z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Merino, Rollino, Isover Domo, Rio

Vnitřní stěna z vytápěného do částečně vytápěného 
prostoru Orsil Uni, Orset, Isover Piano, Rollino

Stěna z částečně vytápěného do prostoru k venkovnímu 
prostředí Orsil TF, Orsil NF 333

Stěna mezi sousedními budovami
1,05 0,70 0,47

Orsil N

Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně Orsil Orsik, Orset, Rollino, Merino

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně 1,30 0,90 0,60 Orsil Uni, Isover Piano

Strop vniřní mezi prostory s rozdílem tepla do 5°C včetně 2,20 1,45 0,97 Orsil Orstrop, Isover Domo, Rio

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně 2,70 1,80 1,20 Orsil Orset, Rollino, Merino
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Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace 
nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště 
podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými 
obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

Praha
Střední Čechy

724 122 713
602 170 284

Severní Čechy 
602 128 964

Jihozápadní Čechy
602 170 286

Východní Čechy
602 477 877

Severní Morava
602 709 728

Brno + Vysočina
606 609 259

Jižní Morava
606 748 327
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